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4.4 aerosilent topo
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Gerätebeschreibung

Das aerosilent topo ist ein kompaktes Komfortlüftungsgerät mit sehr 
effi zientem Gegenstrom-Wärmetauscher für die Wärmerückgewinnung.
Neben den Grobstaubfiltern in Abluft und Außenluft sind auch bereits 
Schalldämpfer in Zu- und Abluft integriert. Als Variante steht das aero-
silent topo mit eingebauter Frostschutz-Heizung und einem Feinstaub-
filter der Klasse F7 im Außenlufttrakt zur Verfügung.Ebenfalls optional 
steht für alle Gerätetypen ein PWW-Heizregister zur Nachheizung 
der Zuluft zur Verfügung. Alle Gerätevarianten sind in Rechts-/Links-
Ausführung erhältlich. Für die Aufstellung stehen neben den Standard-
Gerätefüßen optional erhöhte  Gerätefüße oder eine Montagekonsole 
für Wandmontage zur Verfügung.

Gehäuse Das Grundgehäuse besteht aus doppelschaligen, mit mineralfaser-
freiem Weichschaum gedämmten, Stahlblechplatten. Die äußeren, 
sichtbaren Teile sind pulverbeschichtet. Die Anschlüsse an das 
Lüftungs-Leitungssystem befinden sich am Gehäusedach, die Kabel-
durchführungen für die elektrischen Anschlüsse ebenfalls.
Die wasserseitigen Anschlüsse für das optionale Heizregister und den 
 Kondensatablauf befinden sich am Gehäuseboden.

Revision Alle Einstellungen, Wartungs- und Servicearbeiten können über den 
front seitigen Revisionsdeckel durchgeführt werden. Der obere Revisi-
onsdeckel ist mittels Schnappverschlüssen befestigt und kann ohne 
Werkzeug zum  Filterwechsel geöffnet werden. Der untere Revisionsde-
ckel ist mittels Schrauben befestigt.

Akustik Zur akustischen Entkoppelung des Gehäuses besitzen die Geräte 4 
 schwingungsdämpfende, in der Höhe einstellbare Füße. Zur Geräusch-
dämpfung in den Luftströmen sind in Zu- und Abluft bereits Schall-
dämpfer im Gerät integriert.

Ventilatoren Die Lüftungsgeräte sind mit volumenstromkonstanten Gleichstrom-
ventilatoren mit höchsten Wirkungsgraden ausgestattet.

 Wärmerück-
gewinnung

 Für die Wärmerückgewinnung aus der Abluft wird ein Gegenstrom-
Plattenwärmetauscher verwendet. Die Lamellen im Tauscher bestehen 
aus Aluminium mit 0,1 mm Stärke. Das Gehäuse besteht ebenfalls aus 
Aluminium.

Kondensatwanne Im Wärmetauscher entstehendes Kondensat wird im Bodenbereich in 
einer Kondensatwanne aufgefangen und über einen Schlauchan-
schluss im Boden bereich abgeführt.

Filter Unmittelbar nach dem Lufteintritt sind im Außen- und Abluft-Trakt die 
Grobstaubfilter der Klasse G4 angeordnet. Zusätzlich ist bei der Geräte-
variante mit eingebauter Frostschutzheizung im Außenlufttrakt ein 
Feinstaubfilter der Klasse F7 untergebracht.
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Sommer-Bypass Für die Umgehung des Plattenwärmetauschers (Sommer-Bypass) steht 
als Zubehör eine Sommerbox zur Verfügung. Diese wird anstatt des 
Platten wärmetauschers eingebaut.

Außenluft-
vorwärmung

 Der Aufstellort muss aufgrund des entstehenden Kondensats frostfrei 
sein (Umgebungstemperatur +5 bis +40 °C).
Um das Einfrieren des Wärmetauschers zu verhindern, kann – alterna-
tiv zum Einsatz eines Erdreich-Wärmetauschers – optional eine elek-
trische Vor wärmung direkt ins Gerät eingebaut werden. 

Geräteansicht aerosilent topo R (Rechtsausführung)
Die Abbildung zeigt die Rechtsausführung des Gerätes. 

 1 Außenluft (Ø 125)
 2 Abluft (Ø 125)
 3 Fortluft (Ø 125)
 4 Zuluft (Ø 125)
 5 Durchführung elek-

trischer Leitungen
 6 Filter / Steuerungsein-

heit
 7 Anschluss 

Heizregister 3⁄4“ IG 
(optional – siehe Text)

 8 Kondensatablauf 3⁄4“ AG
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Geräteansicht aerosilent topo L (Linksausführung)
Die Abbildung zeigt die Linkssausführung des Gerätes. 

 1 Außenluft (Ø 125)
 2 Abluft (Ø 125)
 3 Fortluft (Ø 125)
 4 Zuluft (Ø 125)
 5 Durchführung elek-

trischer Leitungen
 6 Filter / Steuerungsein-

heit
 7 Anschluss 

Heizregister 3⁄4“ IG 
(optional – siehe Text)

 8 Kondensatablauf 3⁄4“ AG
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Steuerung und Überwachung

Im aerosilent topo ist die Volumenstrom-Konstantregelung, die Wahl 
der Nennluftmenge und eine Lüfterausfallsüberwachung enthalten. 
Des weiteren wird die optionale Frostschutzheizung geregelt. 
Das Gerät kann in der Grundlüftungsstufe (Stufe 1) ohne weitere 
Kompo nenten betrieben werden. Zur weiteren Steuerung (Wahl der 
Lüfterstufe) und Überwachung, wie z. B. eine Filterwechsel-Anzeige, 
stehen zwei Bediengeräte zur Verfügung:
• 3-Stufen-Schalter
• 3-Stufen-Schaltuhr (Wochenprogramme)

 
zu beachten

 ! Nähere Informationen zu den verschiedenen Bediengeräten deren 
Verwendung und Funktionen finden Sie in der Rubrik „Zubehör“.

Technische Daten aerosilent topo

 Netzversorgung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230 VAC / 50 Hz
 Empfohlene Vorsicherung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 A

Nennluftmenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120 m3/h
max. Luftmenge bei 170 Pa extern  . . . . . . . . . . . . . . . . .210 m3/h

Wärmebereitstellungsgrad  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ca. 85 %
Max. Leistungsaufnahme der Ventilatoren
bei 180 m3/h und 150 Pa extern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75 W

Thermische Leistung des optionalen PWW-Heizregisters
bei Nennluftmenge und VL/RL 60/45. . . . . . . . . . . . . . . .1350 W

Schallleistungspegel bei Nennluftmenge und 100 Pa extern:
Gehäuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 dB(A)
Zuluftstutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 dB(A)
Abluftstutzen   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 dB(A)

Gewicht  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68 kg

Wärmerückgewinnungsgrad des Plattenwärmetauschers
nach VDI 2071 bei Nennvolumenstrom. . . . . . . . . . . . . .85 %
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 Lufttechnische Daten Das Diagramm zeigt die Leistungsaufnahme und die Stromeffizienz 
 (strichliert) der Ventilatoren in Abhängigkeit des externen Druckver-
lustes.

  

V [m³/h]

[Wh/m³]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

100 Pa 

100 Pa 

150 Pa 

150 Pa 

[W]

A1

A2

B1

B2

A1 Stromeffizienz [Wh/m³] bei 150 Pa
A2 Stromeffizienz [Wh/m³] bei 100 Pa
B1 Leistungsaufnahme [W] bei 150 Pa
B2 Leistungsaufnahme [W] bei 100 Pa
V   Volumenstrom 

Anschlüsse

Sämtliche Anschlüsse müssen von autorisiertem Fachpersonal durch-
geführt werden. Bitte beachten Sie hier auch die Hinweise im Kapitel 
„Allgemeine Hinweise“.

Lufttechnische 
Anschlüsse

 Die lufttechnischen Anschlüsse (4 x Ø 125) befinden sich am Geräte-
dach. Die Anschluss-Stutzen sind mit einer Gummidichtung versehen. 
Durch Auftragen eines säurefreien Gleitmittels können Rohranschlüsse 
leichter eingerichtet werden.

Schalldämpfer Wir empfehlen jeweils auf Zu- und Abluftseite des Gerätes den Einbau 
folgender Schalldämpfer:
Telefonieschalldämpfer (je Einzelstrang): Quadrosilent Ø 100, 500 lang
Diese Auslegung gilt für externe Druckverluste von 100 Pa. Bei 
höheren Druckverlusten ist die Auswahl der Schalldämpfer anzupas-
sen.
Nähere Informationen und Bestellnummern finden sie im Kapitel 
„Zubehör“.
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Kondensatanschluss Für den Kondensatanschluss an das Abwassersystem ist am Gerätebo-
den ein Schlauchanschluss mit 3⁄4“ AG angebracht. Der Anschluss muss 
siphoniert und vor der Inbetriebnahme mit Wasser gefüllt werden. Um 
den Siphon unterhalb des Gerätes auszuführen stehen als Zubehör um 
12 cm erhöhte Gerätefüße zur Verfügung.

Heizregisteran-
schluss

 Die Anschlüsse der optionalen Heizregister befinden sich am Gerätebo-
den. Dimension 3⁄4“ IG.

Elektrische 
Anschlüsse

 Die Anschlusskabel müssen über die dafür vorgesehene Öffnung im  
Gerätedach in das Gerät geführt werden. Die elektrischen Anschlüsse 
sind wie folgt durchzuführen:

Stromversorgung.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 x 1,52

Verbindung zum Raumbediengerät .  .  .  .  .  .  .  .  .  10 x 0,52 (geschirmt)
Summenstörung (potenzialfreier Kontakt)  .  .  .  .  .  2 x 0,52 
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Bestellinformation

Bezeichnung Nummer
aerosilent topo R ..................................................................150.0300 
aerosilent topo R FSH ..........................................................150.0350 
aerosilent topo L ..................................................................150.0400 
aerosilent topo L FSH ..........................................................150.0450 
aerosilent topo R HR ............................................................150.0310 
aerosilent topo R FSH HR ....................................................150.0360 
aerosilent topo L HR ............................................................150.0410 
aerosilent topo L FSH HR ....................................................150.0460

FSH = inkl. Frostschutzheizung und Feinstaub-Filter 
HR = inkl. Heizregister 

Wahlzubehör für aerosilent topo

   
170.0030 RBG-3S

170.0035 RBG-3SU

170.0101 Montagekonsole MK 385 
Set = 2 Stk.

170.0105 Gerätefüße GF

170.0240 Sommerbox (25/320)

Weitere Informationen, siehe Kapitel Zubehör.




