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Ringgrabenkollektor
300 m² Entzugsfläche 

146 m² Aushub
150 m Kollektorrandbereich

(Quelle: www.ringgrabenkollektor.com)

Der Ringgrabenkollektor (RGK) ist einerseits deutlich kostengünstiger als eine Tiefenbohrung, 
benötigt andererseits nicht so viel Platz, wie ein klassicher Flachkollektor: der Solekreis bleibt 
an der Oberfläche, wird aber nicht auf der Fläche, sondern in einem Graben verlegt. Durch die 
Grabenform wird die Wärmeübertragungsfläche zum ungestörten Erdreich stark vergrößert.

Flachkollektor
300 m² Entzugsfläche 

234 m² Aushub
62 m Kollektorrandbereich

(Quelle: www.ringgrabenkollektor.com)

Ringgrabenkollektor 
Kostengünstige Lösung zur Nutzung von Erdwärme

Ideale Kombination
x²S Serie UND Ringgrabenkollektor

x²S Kompaktgerät
Komfortlüftung mit Sole-Wasser-Wärmepumpe für
Lüften, Heizen, Kühlen UND Warmwasser

Wenn schon mehrere Systeme eingesetzt werden, dann optimal aufeinander 
abgestimmt. Die Kompaktgeräte der x²-Serie liefern frische Luft, Warmwasser, 
behagliche Wärme im Winter und angenehme Kühle im Sommer. Entscheidend 
dabei ist das zentrale Gehirn der Anlage – psiioSYSTEM regelt neben den 
internen Komponenten auch andere Systeme, wie z.B. die Solaranlage, eine 
externe Zusatzheizung oder auch die Beschattung. 

Intelligent: Das Zusammenspiel aller Komponenten ist ausgereift 
und 1000-fach erprobt.

Einfach: Die Bedienung und Überwachung der Anlage erfolgt 
über ein einziges  Bedienteil, leicht verständlich und intuitiv.
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Änderung, Satz- und Druckfehler vorbehalten.

x²S3 x²S5 x²S7 x²S9

Anzahl parallel verlegte Kollektorrohre 
PE100-RC, DA 40; je 300 m lang 1 1 2 2

Durchfl uss Sole bei Ringgrabenkollektor* 13 l/min 16 l/min 27 l/min 32 l/min

Dimensionierungs-Empfehlung für x²S-Serie
waagrechte und senkrechte Verlegung
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Gebäudeheizlast in W

Dimensionierung Ringgrabenkollektor, senkrechte Verlegung, Grabenbreite min. 50 cm
obere Tiefe 120 cm, untere Tiefe 300 cm

Schlechtes Erdreich (Sand)

Gutes Erdreich (Ton, Schluff)

x² S3 / x² S5
1x DA40

300 m lang

x² S7 / x² S9
2x DA40 parallel

je 300 m lang
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Gebäudeheizlast in W

Dimensionierung Ringgrabenkollektor, waagrechte Verlegung, Grabendimension BxT = 200x140 cm

Schlechtes Erdreich (Sand)

Gutes Erdreich (Ton, Schluff)

x² S3 / x² S5
1x DA40

300 m lang

x² S7 / x² S9
2x DA40 parallel

je 300 m lang

Muss die Grabenlänge aus 
Platzgründen reduziert
werden, so kann der Graben
sta�dessen �efer gestaltet
werden: je 10 cm Tiefe darf
die Länge um 3% gekürzt
werden.

* Die Empfehlung zum Sole-Durchfluss beim Ringgrabenkollektor weichen von den Angaben 
   im Technischen Katalog ab!
   Stand 7/2017

Planung vom 
Experten

Um eine einwandfreie 

Funktion des Ring-

grabenkollektors zu 

gewähr leisten ist eine 

indivi duelle Planung 

vom Experten 

(ringgrabenkollektor.com)

zwingend notwendig! 

Bei der individuellen 

Planung werden Bauplan, 

Lageplan, Bodenverhält-

nisse, Standort, Heizlast 

des Gebäudes und Blind-

flächen am Grundstück 

berücksichtig. 

Das Ergebnis ist ein 

Verlegeplan der den 

Ringgraben in Abschnitte 

mit variablen Breiten und 

Tiefen bzw. einer definier-

ten Anzahl an Schleifen 

unterteilt. 

Weitere Informationen 

und Bezugsquelle: 

ringgrabenkollektor.com



�. -·� . drexel und weiss 
raumklima : intelligent und einfach 

drexel und weiss
energieeffiziente

haustechniksysteme GmbH
Achstraße 42  A-6922 Wolfurt

T +43 5574 47895-0
F +43 5574 47895-4

office@drexel-weiss.at
www.drexel-weiss.at

drexel und weiss deutschland gmbh
energieeffiziente haustechniksysteme

Schumannstraße 27
D-60325 Frankfurt am Main

T +49 6950 5027 174
F +43 5574 47895-4

office@drexel-weiss.de
www.drexel-weiss.de
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